INFORMACIA DLA MIESZKANCOW GMINY MARKLOWICE,
KTORYCH NIERUCHOMOSCI OBIETE BEDA WPLYWAMI PROJEKTOWANE]
SCIANY W-5 W POKLADZIE 505wd

Informuje, ze w drugiej potowie wrzesnia biezacego roku uruchomiona zostanie $ciana W-5 w pokfadzie
505wd, ktora bedzie eksploatowana do konca marca 2025 r.

Eksploatacja $ciany prowadzona bedzie na gtebokosci od 315 m do 460 m przy éredniej furcie eksploatacyjnej

3.0 m zas catkowity jej wybieg wyniesie 1620 m.

W odniesieniu do powierzchni terenu, ciana rozpocznie swéj bieg ~ 120 m na pdinoc od ul. Wyzwolenia,

w rejonie ul. Swierkowej (Gm. Marklowice). Eksploatacja prowadzona bedzie w kierunku potudniowo-

zachodnim poczatkowo w terenach zabudowy jednorodzinnej, po ok. 150 mb wybiegu bedzie przechodzic

bezposrednio pod ul. Wyzwolenia a nastepnie w kierunku zachodnim. Eksploatacja prowadzona bedzie gtownie

w terenach roinych, jedynie w pasie przylegajacym do ul. Wyzwolenia w terenach zabudowy jednorodzinnej,

Zakonczenie eksploatacji planowane jest ok. 140 m na wschdd od ul. Krakusa (Gm. Marklowice).

Wplywy poszczegainych kategorii terenu garniczego na obiekty kubaturowe przedstawiaia sie nastepujgco:
pierwsza kategoria terenu gomiczego obejmie swym zasiegiem budynki zlokalizowane przy ulicach: Debowei,
Kretej, Mroza, Strazackiej, Stromej, éwierkowej, Waskiej, Wyzwolenia, Zgody,

- druga kategoria terenu gorniczego obejmie swym zasiegiem budynki zlokalizowane przy ulicach: Debowej, Kretej,
Mroza, Stromej, Swierkowej, Wyzwolenia, Zgody,
trzecia kategoria terenu gdrniczego obejmie swym zasiegiem budynki zlokalizowane przy ulicach: Debowej,
Kretej, Mroza, Stromej, Swierkowej, Wyzwolenia,
czwarta kategoria terenu gdrniczego obejmie swym zasiegiem budynki zlokalizowane przy ulicach: S'wierkawej,
Wyzwolenia,
W zasiegu wplywow eksploatacji przedmiotowej Sciany znajda sie obiekty kubaturowe o odpornosci nizszej,
rownej lub wyzszej od prognozowanych deformacji terenu. W zakresie prognozowanych osiadan znajda sie
rowniez obiekty budowlane jednorazowo odszkodowane. Sa to budynki mieszkalne i gospodarcze, a wiekszoé¢
z nich jest nadal w uzytkowzaniu.

W trakcie ujawniania sie wplywow eksploatacji gorniczej, obiekty podiegajgce bezposrednim wplywom Sciany

W-5 bedg przedmiotem okresowych obserwacji budowlanych, a ewentualne uszkodzenia stwarzajace

ucigzliwosci w normalnym uzytkowaniu obiektow bedg usuwane przez kopalnie w trybie awaryjnym

W przypadku obiektow wychylonych powyzej 20 %o, ktdre znajda sie w zasiegu wplywdw, po przejsciu

eksploatacji i uspokojeniu sie terenu, zostang przeprowadzone pomiary kontrolne ich wychylenia. W razie

koniecznosci obiekty beda awaryjnie dobezpieczone.

0 powyzszych faktach zostat powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanege.

W terenach objetych wptywami projektowanej Sciany W-5, gdzie wczesnigj zarejestrowano deformacie

nieciggte, istnieje mozliwosc ich reaktywacji. Obiekty budowlane zlokalizowane w tych rejonach zostang

poddane dodatkowym przegladom w trakcie ujawniania sie wplywdw eksploatacii.



Oprécz wptywow statycznych zwigzanych z obnizaniem sie terenu, mogg wystapic rowniez wplywy dynamiczne
zwigzane z wystepowaniem okresowe wstrzaséw gérniczych. Wg opracowania JPrognoza oddziatywania
wstrzgsow indukowanych projektowana eksploatacia gornicza na lata 2022 - 2024 oraz perspektywicznie do
wyczerpania zioza w Polu Marklowice, na powierzchnie terenu gorniczego PGG S.A. KWK ROW Ruch Marce!
i Ruch Jankowice” opracowanej przez GiG Instytut Badawczy w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab.
inz. Grzegorza Mutke,, prognozowane wartoéci PGA (przyépieszen drgah gruntu) mogg wynies¢ maksymalnie
do 400 mm/s? natomiast wartoéci PGV (predkosci drganh gruntu) — max. 10 mm/s.

Wg Kompleksowego projektu eksploatacji pokladdw zagrozonych tapaniami progroza energii wstrzasow dla
eksploatacji czesci poktadu 505wd, w tym Sciany W-5 wykazata, ze maksymalne wartoddi energii wstrzasow
zwigzanych z eksploatacjg moga osiggnac 1,2-10%3. Nie mozna jednak wykluczyé (szczegdlnie w rejonie dyslokaci
tektonicznych itp.) wystapienia incydentalnych wstrzasdw o energiach rzedu 1,0x108 1. Chciatbym zapewnic¢, e
ewentualne wstrzgsy jakie mogg sie pajawi¢ w wyniku eksploatacii éciany W-5, nie beda stanowity zadnego
zagrozenia dia bezpieczenstwa funkcjonowania obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznei.

W przypadku wystapienia wstrzasu o energii > 10° J pracownicy kopalni przeprowadza ogledziny kontralne obiektéw
budowlanych, potozonych w rejonie epicentrum wstrzasu, obiektéw ktdrych wiasciciele zgltoszg wystgpienie

uszkodzen po wstrzasie, jak réwniez obiektéw specjalnych wytvpowanych przez kopalnie.

Na szkicu sytuacyjnym przedstawiono ukfad ulic wraz z budynkami, ktére objete beda prognozowanymi

wptywami statycznymi i dynamicznymi pochodzacymi od eksploatacji $ciany W-5 w pokiadzie 505wd.

Informujemy rowniez, ze opis zasad i trybu postepowania w sprawach szkdd gdrniczych obowigzujgcy
w kopalniach Polskiej Grupy Goérniczej S.A. dostepny jest na stronie internetowej Przedsiebiorstwa
(www.pgg.pl) w zaktadce ,Pozostata dziatalnosc — likwidacja szkéd gorniczych” oraz w dziale szkéd gérniczych
Polska Grupa Gornicza S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Marcel (44-310 Radlin, ul. Korfantego 52, 1 zarzad, II
pietro, pok. nr 39).
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